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«Indoor»

Abmessung:
Höhe
Breite
Tiefe

Gewicht

«Indoor»

183 cm
99 cm
88 cm
430 Kg

183 cm
75 cm
88 cm
370 Kg

183 cm
85 cm
76 cm
267 Kg

183 cm
85 cm
97 cm
extra tief
305 Kg

Modell: 
Robimat 99 EC

Modell: 
Robimat 75 EC

Modell: 
FK 185 EC

Modell: 
FK 220 EC

- Irrtum vorbehalten
Stand Juni 12

FK Serie

«Indoor»

«Indoor»

Beratung und Verkauf Tel. 041 490 22 77

Basisdaten FK 185 EC
· EC-Ausführung

gewölbte Scheibe, beleuchtet
 

· Anzahl Wahlen max. 8 
· Anzahl Schächte serienmäßig 6 
· 0,33 l Dose 2-fach hintereinander 
· 0,50 l PET 1-fach hintereinander

· Kapazitäten-Beispiel
0,33 l Dose bei 6 Schächten 372 Dosen
0,50 l PET Coca-Cola MW/EW bei 
6 Schächten 186 Flaschen

Basisdaten FK 220 EC
· EC-Ausführung

gewölbte Scheibe, beleuchtet
 

· Anzahl Wahlen max. 8 
· Anzahl Schächte serienmäßig 6 
· 0,33 l Dose 4-fach hintereinander 
· 0,50 l PET 2-fach hintereinander*

· Kapazitäten-Beispiel
0,33 l Dose bei 6 Schächten 448 Dosen
0,50 l PET Coca-Cola MW/EW bei 
6 Schächten 308 Flaschen

Basisdaten Robimat 75 EC
 
· Leistungsaufnahme 480 W 
· Spannung 230 V 
· Frequenz 50 Hz 
· Anschluss 16 A

· Standardlayout
5 Ebenen á je 3 Doppelauszüge 
(Durchmesser 53 bis 66 mm)
30 Wahlen 

Basisdaten Robimat 99 EC

· Leistungsaufnahme 480 W 
· Spannung 230 V 
· Frequenz 50 Hz 
· Anschluss 16 A

· Standardlayout
5 Ebenen á je 4 Doppelauszüge 
(Durchmesser 53 bis 74 mm)
40 Wahlen 
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